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注意 
 

版权声明 
本手册内容（包括文字与图片）的版权为 Infinova 公司所有。任何个人或法人实体，未

经 Infinova 公司的书面许可，不得以任何形式对其内容进行翻译、修改或改编。违者将

追究其法律责任。 

 

Infinova 公司保留在事先不进行任何通知的情况下，对本手册的内容以及产品技术规格

进行修改的权利，以便向用户提供最新、最先进的产品。用户可从 Infinova 的网站

www.infinova.com.cn 上获得最近的产品更新资料。 

 

商标权声明 
Infinova®

为 Infinova 公司的注册商标，Infinova 公司拥有法定的商标权。 

本安装手册中可能使用的其它商标及商标权属于其合法所有者拥有。 
 

FCC 警告 
V1401H 系列室内小型防护罩符合 FCC 规则第 15 章中的规定。 

 

该设备的运行符合以下条件： 

 设备的运行不会产生有害的干扰； 

 设备的运行在一定程度上不受外部干扰，甚至是不良干扰的影响。 

 

V1401H 系列室内小型防护罩经过检测，完全符合 FCC 规则第 15 章中关于 A 类电子设

备的规定。这些限制性规定用于保证设备在住宅区使用时，在一定程度上，运行不会受

外部干扰的影响。该设备为电磁设备，因此需严格按照本手册说明进行安装和使用，否

则有可能对无线电通讯产生干扰。同时，特定环境下的安装无法保证完全杜绝干扰。



  

请仔细阅读本手册，并妥善保存好以便将来查阅。 
 

安全建议与警告 

 所有电子设备应避免受潮，远离火源或强磁场。 

 擦拭设备表面时，请使用干燥、柔软的抹布。 

 请保持设备周围良好的通风环境。 

 设备长时间不用时，请断开电源。 

 请使用厂家建议的原配件。 

 电源及电线应安装在远离地面和入口处的地方。 

 设备的维护需由专业人员进行。 

 建议妥善保管包装箱，方便设备的转移或搬运。 

 

注意事项 

 不要将本设备安装在过热或过冷的环境中。 

 不要将任何东西放在设备里，这可能导致致命的短路。 

 不要让设备承受重击或震荡。 

 运行时，不要触摸设备表面。 

 避免安装在有易燃易爆气体或腐蚀性气体存在的场所。 

 为防止触电，请勿卸下护盖或背面板，机内无用户维修部件。 

 

标志表示错误操作时，产品内部的非绝缘部件可能产生有害电压。用户需严

格按照标志处的说明进行操作。 

标志提醒用户严格按照本手册的说明和指示进行安装和操作。 

 

警告：为避免火灾及电击的危险，请勿将非室外产品放置于雨淋或潮湿的地方！ 
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第一章 一般描述 

1.1 产品描述 

V1401H 系列为室内小型防护罩。该系列防护罩的设计采用带定焦镜头的小型 CCD

摄像机，安装维护简易。护罩有一个独特的侧开式顶盖，便于装有摄像机的云台滑动。

V1401H 系列室内小型防护罩可以安装在固定支架上或室内轻型云台上；安装方式底部

支架装和顶部吊装可选（见图 1，图 2）。 

 

1.2 产品型号 
V1401-10   室内小型防护罩，长度为 10" 

V1401-12   室内小型防护罩，长度为 12" 

 

1.3 产品特点 
 室内安装 

 辅助侧开式顶盖，便于维护及安装工作 

 使用固定支架或云台  

 压铸铝结构 

 适宜于墙装或吊装 

 护罩后部有三个无遮蔽电缆接入端 

 

1.4 产品规格 
机械结构 

摄像机安装：  在摄像机滑动板上有多个孔 

摄像机最大尺寸： 摄像机及镜头组合可接受的最大尺寸（包括 BNC 接头） 

V1401-10：  250mm (L) × 80mm (W) × 80mm (H) 

( 9.84" × 3.15" × 3.15") 

V1401-12：  300mm(L) × 80mm (W) × 80mm (H) 

( 11.81" × 3.15" × 3.15") 

视窗厚度：  4 mm (0.16″) 
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视窗面积：  75mm (2.95") × 64mm (2.52") 

电缆接入：  护罩后部有三个电缆接入端，使用时将接口插入 

 

概述 

构造：   压铸铝结构，ABS 工程塑料 

工作环境：  室内 

工作温度：  0℃ ~ 60℃ 

 

重量 

V1401-10：  0.82 kg (1.81 lb) 

V1401-12：  1.2 kg (2.65 lb) 

 

建议使用的安装支架 

壁装 

V1571-W：  轻型安装支架， 

最大承重 15kg (33.07 lb) 

 

建议使用的云台 

V1611：   室内/室外轻型云台， 

最大承重 2.5kg (5.5 lb) 
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尺寸 

注：括号中的数值单位为英寸，其它均为毫米。 

 

图 1 底部支架装 
 

 

图 2 顶部吊装 
 

 

图 3 视窗面积 
 

型号 V1401-10 V1401-12 

A 338mm (13.31") 389mm (15.31") 

B 264mm (10.39") 315mm (12.40") 
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第二章 安装及操作 
护罩安装步骤如下： 

1. 打开护罩顶部盖子（侧开式），将摄像机安装在摄像机夹板上。 

2. 将摄像机镜头线、电源线与接线端子连接。 

3. 外部电缆可直接与摄像机电缆相连。 

4. 将护罩安装在支架或其他设备上。 
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